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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 2 4 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Cancale

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 0,5 1 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Châteauneuf-d'Ille-et-

Vilaine

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1,5 3 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Hirel

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1,5 3 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

La Fresnais

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1 2 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

La Gouesnière

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1 2 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Le Tronchet

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 0,65 1,3 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Lillemer

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 2,5 5 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Miniac-Morvan

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 2 4 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Assainissement Non CollectifAgriculture

Atlas communal des actions de lutte contre les

contaminations microbiologiques
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Plerguer

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 0,7 1,4 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Saint-Benoît-des-Ondes

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage



¤

=

¤

=¤

=

¤

=

¤

=

¤

=

¤

=

¤

=

¤

=

¤=

¤=
¤= ¤=¤=

¤=

¤=

¤=

¤=

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1 2 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Saint-Guinoux

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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¤=

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 1,5 3 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Saint-Méloir-des-Ondes

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage
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Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Assainissement Collectif

0 2 4 km

¤= TP de réseau à supprimer
Télésurveillance des PR et TP
¤= Aucune (Déjà TS)
¤= Equiper le PR
¤= Equiper le TP
¤= Equiper le PR et le TP
¤= En attente de l'inventaire
¤= Vérifier le fonctionnement
Sécurisation nécessaire

¤

= Inconnue

¤

= Majeure

¤

= Modérée

¤

= Minime

¤

=
Aucune (pas de TP ou déjà
sécurisé)

Priorisation des contrôles de
branchements

P1 : Contrôle sous 3 ans
P2 : Contrôle sous 6 ans
P3 : Contrôle sous 9 ans

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS,
AeroGRID, IGN, and the GIS User Community

Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar
Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID,
IGN, and the GIS User Community
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Fréquence de contrôle ANC
P1 : A diagnostiquer sous 1
P2 : A diagnostiquer sous 3
P3 : Recontrôlé tous les 2
P4 : Recontrôlé tous les 4
P5 : Recontrôlé tous les 4 ans (8 ans
si pas de rejet)
P6 : Recontrôlé tous les 8
Zone à enjeux

!( Installation à réhabiliter (6

Saint-Père

Saint-Malo AgglomérationEPCI :

SAGE(s) : Bassins côtiers de la région
de Dol de Bretagne

Priorisation des diagnostics
! P1 : ZES et BV à risque
! P2 : ZES mais hors BV à risque

!
P3 : Hors ZES, à moins de 15 km
du littoral

"J Abreuvoir P1
"J Abreuvoir déjà aménagé (en
"J Clotûres nécessaires

Type de diagnostic
"¥ Inconnu
"""""¥ Diagnostic complet
"""""¥ Diagnostic complet (pâturage resteint)

"""""¥Lisier
Bâtiments Fumier

Pâturage


